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Les interphones pour

lignes téléphoniques.
lls se raccordent directement
sur une ligne téléphonique
analogique ou un PABX. lIs sont
accessibles localement au
travers du PABX par un poste
téléphonique , ou a distance.
Contact ddéouve

Programmation des numéros
de téléphones a appeler, a

| 6ai de ddébun pos
multifréquence, ou avec un PC
et le cable de liaison PC USB
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Slim Door Phone 1 btn
Slim Door Phone 2 btn
Shm Door Phone 4 btn

Cable program. PC USB

Alim 12V

WLMB&G&D

SLIM DOOR PHONE: simple

Le Slim Door Phone est facile a installer a I'intérieur comme a l'ex-
térieur. Il propose 3 modéles, avec 1, 2 ou 4 boutons.

Il se connecte aussi bien sur le joncteur FXS d’un PABX que sur une
ligne RTC.

4 Ultra plat : 16 mm 4 Connexion filaire ou DECT*
4 Configuration par PC en USB ou DTMF (FV)
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Interface
télephonique pour
portier audio
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L'interface AA-11 se connecte comme Rorties

un poste téléphonique analogique sur le
PABX ou sur la ligne téléphonique.

f AA-11

1 |

PABX

Postes internes

Interface téléphonique pour portier audio AA-11

A raccorder sur I'entrée analogique du PABX ou autre
équipement FXS

L'interface pour portier audio peut étre utilisée pour
raccorder un grand nombre de portiers audio (a cablage 4
et 5fils - Elvox- BPT - Terraneo - Urmet - Comelit etc.)
sur une entrée analogique du PABX ou d'une interface type
FXS.

En pratique lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton

d'appel du portier audio, l'interface AA-11 génére un appel
vers un numero de téléphone (jusque 3 numéros sont
programmables), et met le visiteur en communication

avec le poste appelé.

Il est possible d'exécuter plus de 9 commandes a partir du
poste téléphonique tel que :

Enregistrement des numéros d'appel, activation de la
conversation, ouverture de la serrure électrique du portail ou
de la porte, allumage des lumiéres etc.

L'interface AA-11 est équipée d'un relai ouvre-porte et de
deux relais auxiliaires qui peuvent actionner d'autres
dispositifs (lumieres etc.).

La personnalisation des paramétres du relai ouvre porte et
des relais auxiliaires rendent l'interface particulierement
adaptée a toutes les utilisations d'automatisme.
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LINK DOOR PHONE

Interphones téléphoniques
modulaires

LINK DOOR PHONE

LINK DOOR PHONE : simple, modulable et évolutif.

L'interphone vidéo Link Door phone se connecte aussi bien sur le joncteur FXS d’un PABX que
sur une ligne RTC. Associé a notre BOX GAP DECT, il permet une connexion sans fil sur les
bases DECT GAP propriétaires et les postes GAP DECT.

4 Camera IP 4 Configuration par PC et DTMF

4 Connexion : joncteur FXS d’un PABX/ ligne RTC 4 Programmation a distance

4 Plus de 50 configurations possibles 4 Montage mural ou encastré

4 2 relais de commande de gache 4 Compatible avec tous les PABX

4 Jusqu’a 64 touches 4 Flash / Pause / DTMF programmable

MODULARITY
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LINK DOOR PHONE
Interphones
télephoniques
modulaires

et interface DECT




